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1. DEFINÍCIÓK 
 

: potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely ï ha nem kerülik el ï halált 

vagy súlyos sérülést okozhat. 

 

: potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely ï ha nem kerülik el ï könnyebb 

vagy közepesen súlyos sérülést okozhat. Ezenkívül nem biztonságos 

gyakorlatra is figyelmeztethet. 

 

Terhelési korlát:  a maxim§lis tºmeget jelzi, amelyet egy emelŖ §ltal§nos haszn§lat sor§n fel 

tud emelni. 
 

2. RENDELTETÉS 
Ezt az emelŖt terhek k®zzel tºrt®nŖ f¿ggŖleges emel®s®re ®s leenged®s®re tervezt®k norm§l kºrnyezeti 

felt®telekkel rendelkezŖ munkahelyen. 

 

3. SZERELÉS 
 

 

 

SOHA  Ker¿lje el a kºvetkezŖket a l§ncos emelŖ szerel®sekor. 

 Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat. 

 - A l§ncos emelŖ telep²t®s®t minden esetben gyakorlott, megfelelŖ k®pes²t®ssel rendelkezŖ szem®ly 

végezze. 

 - Ne telep²tse a l§ncos emelŖt m§s eszkºzºk (berendez®sek) ï például darukocsi ï mozgási 

tartományában. 

 

MINDIG  Tartsa be a kºvetkezŖ utas²t§sokat a l§ncos emelŖ telep²t®sekor. 

 Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az halált vagy súlyos sérülést okozhat. 

 - A karos l§ncos emelŖ biztons§gi t®nyezŖje 4:1. Az emelŖvel emelhetŖ ®s tarthat· a n®vleges 

terhelhetŖs®gn®l nagyobb tºmegŤ teher. EllenŖrizze, hogy megfelelŖen erŖs-e a szerkezet, 

amelyhez a l§ncos emelŖt rºgz²tette. 

 - Rºgz²tse biztons§gosan a felsŖ kamp·t a szerkezethez. 

 - MielŖtt darukocsival haszn§ln§ a l§ncos emelŖt, figyelmesen olvassa el a darukocsi kezelési 

kézikönyvét, és a sínszélesség beállításával telepítse. 

 - Szereljen fel megállító elemet a darukocsi keresztsínjének mindkét végére. 

 

 

 

MINDIG  Tartsa be a kºvetkezŖ utas²t§sokat a l§ncos emelŖ telep²t®sekor. 

 Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az sérülést vagy anyagi kárt okozhat. 

 - Đgy telep²tse a l§ncos emelŖt, hogy akad§lytalanul mozgathat· legyen. 

 - Đgy telep²tse a tehertart· l§ncot, hogy elegendŖen hossz¼ legyen az emel®shez. 

 - Ha a k®zi l§nc alj§t a fºldtŖl m®rve 500 mm ®s 1000 mm közötti magasságban kell beállítani, 

forduljon a KITO céghez. 

 

 FIGYELEM! 

 VIGYÁZAT! 

 FIGYELEM! 

 VIGYÁZAT! 
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4. HASZNĆLAT ELŕTT 

4.1 Biztonsági összefoglaló 

Neh®z terhek mozgat§sa vesz®lyes lehet, k¿lºnºsen akkor, ha a berendez®st nem megfelelŖen haszn§lj§k 

vagy tartják karban. Mivel ennek eredménye baleset ®s s¼lyos s®r¿l®s lehet, a KITO k®zi l§ncos emelŖ M3 

sorozat§nak mŤkºdtet®s®re, karbantart§s§ra ®s vizsg§lat§ra speci§lis biztons§gi ·vint®zked®sek ®rv®nyesek. 

 

 

 
SOHA  ne haszn§lja az emelŖt szem®lyek emel®s®hez, megtart§s§hoz vagy sz§ll²t§s§hoz. 
 
SOHA  ne emelje vagy vigye a terhet személyek fölé vagy közelébe. 
 
SOHA  ne emeljen az adattáblán megtalálható terhelési korlátnál nagyobb terhet. 
 
MINDIG  t§j®koztassa a kºzelben l®vŖ szem®lyeket, ha emel®st k®sz¿l kezdeni. 

 
MINDIG  olvassa el a kezelési és biztonsági utasításokat. 

 

Ne feledje, hogy a megfelelŖ szerel®si ®s emel®si technika alkalmaz§sa a kezelŖ 

felelŖss®ge. Ha az emelŖ biztons§gos haszn§lat§val kapcsolatosan tov§bbi inform§ci·ra 

van sz¿ks®ge, n®zzen ut§na a biztons§gi elŖ²r§soknak, szabályoknak és más vonatkozó 

törvényeknek. 

 

A biztonsággal kapcsolatos további részletes információt az alábbi 

oldalakon talál. További információért forduljon a KITO Corporation céghez vagy a 

hivatalos KITO forgalmazójához. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Biztonsági utasítások 
 

 

 
4.2.1 Haszn§lat elŖtt 

 

MINDIG  viseljen megfelelŖ ruh§zatot ®s egy®ni v®dŖfelszerel®st a berendez®s haszn§latakor ®s 
mŤkºdtet®sekor. 

 
MINDIG  k®pes²tett (a biztons§ggal ®s a mŤkºd®ssel kapcsolatban oktat§sban részesült) személy kezelje az 

emelŖt. 

 
MINDIG  ellenŖrizze az emelŖt a napi haszn§lat elŖtt a ĂNapi ellenŖrz®sò c²mŤ r®szben (6.2 fejezet) le²rtak 

szerint. 

 
MINDIG  ellenŖrizze a kamp·reteszek megfelelŖ mŤkºd®s®t, ®s hi§ny vagy tºr®s eset®n cser®lje ki azokat. 

 FIGYELEM! 

 FIGYELEM! 

MINDIG 

olvassa el biztonsági 

utasításokat 

TÚLTERHELÉS 
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MINDIG biztosítsa, hogy a lánc elég hosszú legyen az adott feladathoz. 
 
MINDIG  ellenŖrizze a kamp·reteszek megfelelŖ mŤkºd®s®t, ®s hi§ny vagy tºr®s eset®n 

cserélje ki a kampóreteszeket (lásd a 6.3 fejezetet). 
 
MINDIG  ellenŖrizze a f®ket (l§sd a 6.3 fejezetet). 
 
MINDIG  rendszeresen olajozza a tehertartó láncot (lásd a 7.1.2 fejezetet). 

 
MINDIG  két, külön-k¿lºn az emelendŖ teher tºmeg®vel azonos vagy ann§l nagyobb 

terhel®si korl§t¼ emelŖt haszn§ljon, ha k®t emelŖre van sz¿ks®g egy teher 

megemel®s®hez. Ez megfelelŖ v®delmet biztos²t arra az esetre, ha a teher 

v§ratlanul elmozdulna, vagy valamelyik emelŖ meghib§sodna. 
 
SOHA  ne haszn§ljon adatt§bla n®lk¿li emelŖt. 
 
SOHA  ne használjon módosított vagy deformálódott kampókat. 
 
SOHA  ne haszn§ljon nem eredeti KITO l§ncokat az emelŖn. 

 

4.2.2 Használat közben 
 
MINDIG  gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a teher megfelelŖen felfekszik a kamp·ban. 
 
MINDIG  feszítse meg a láncot és a hevedert az emelés megkezdésekor, hogy ne érje 

hirtelen a terhelés. 
 
MINDIG  azonnal §ll²tsa le a berendez®st, ĂHIBAò felirattal jelezze, és lépjen kapcsolatba 

a karbantart§si szakemberrel, ha a mŤkºd®s sor§n b§rmilyen rendellenes 

viselkedést tapasztal. 
 
MINDIG  jelezze ĂELLENŕRZ£Sò felirattal, ha ellenŖrzi vagy jav²tja a berendez®st, ®s 

közben ne legyen felfüggesztve teher.  
 
SOHA  ne mŤkºdtesse az emelŖt, ha a teher nem az emelŖ alatt kºz®pen van. 
 
SOHA  ne haszn§lja az emelŖ l§nc§t hevederk®nt. 
 
SOHA  ne használja a tehertartó láncot, ha az megcsavarodott, összegubancolódott, 

megsérült vagy megnyúlt. 
 
SOHA  ne lengesse a felfüggesztett terhet. 
 
SOHA  ne függessze a terhet a kampó hegyére. 
 
SOHA  ne érjen a tehertartó lánc peremekhez. 
 
SOHA  ne hegessze ®s ne v§gja az emelŖre felf¿ggesztett terhet. 
 
SOHA  ne haszn§lja az emelŖ l§nc§t hegesztŖelektr·dak®nt. 
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SOHA  ne használja úgy az emelŖt, hogy az als· kamp· hozz§®rjen az emelŖ h§z§hoz. 
 
SOHA  ne haszn§lja ¼gy az emelŖt, hogy a tehertart· l§nc megh¼zza a horgonyt. 

 
SOHA  ne mŤkºdtesse az emelŖt, ha erŖs zajt hallat. 
 
SOHA  ne használja a tehertartó láncot, ha felbillent. 

 

4.2.3 Használat után 

 

MINDIG biztons§gosan helyezze le a terhet a mozgat§st kºvetŖen. 

 
SOHA  ne függessze a terhet túl hosszú ideig. 

 
SOHA  ne hagyja felügyelet nélkül a felfüggesztett terhet. 

 
SOHA  ne dobja az emelŖt. 

 
4.2.4 Karbantartás 
 
MINDIG  képesített szervizszakember v®gezze az emelŖ rendszeres ellenŖrz®s®t (l§sd a 

6.3 fejezetet). 

 
SOHA  ne hosszabbítsa meg a tehertartó láncot toldással, összekapcsolással vagy 

hegesztéssel. 

 

4.2.5 Egyéb tudnivalók 
 
MINDIG  egyeztessen a gyártóval vagy a forgalmazóval, ha az emelŖt rendk²v¿l korroz²v 

kºrnyezetben (s·s v²z, tengeri levegŖ ®s/vagy sav, robban§svesz®lyes kºrnyezet 

vagy m§s korroz²v ºsszetevŖk stb.) tervezi haszn§lni. 
 
 
SOHA  ne haszn§ljon haszn§latb·l kivont emelŖt, am²g azt meg nem jav²tj§k vagy ki 

nem cserélik. 
 
SOHA  ne t§vol²tsa el ®s ne takarja el a figyelmeztetŖ c²mk®ket. 

 

 

A k®zi l§ncokon figyelmeztetŖ c²mk®k vannak elhelyezve. 
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5. Fŕ MţSZAKI ADATOK 
 

 

0,5ï2,5 t 3ï5 t 7,5 t 

10 t 20 t 
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MŤszaki adatok 

Kód 

Terhelési 

korlát 
 (t) 

Std. emelés 
(m) 

Lánc meghúzása 

 a teljes teher 
felemeléséhez 

 (N) 

Kézi lánc 

hossza 1 m 
emeléshez* 

(m) 

Próbaterhelés 
(t) 

Nettó  

tömeg 
(kg) 

Tehertartó lánc 

átm. (mm) x 
emelk. (mm) 

Tehertartó 

lánc 
 ágai (db) 

Tömeg  
további  

egy méter 
 emeléshez 

(kg) 

CB005 0,5 2,5 240 25 0,75 10 5,0 x 15,1 1 1,5 

CB010 1 2,5 290 43 1,5 11,5 6,3 x 19,1 1 1,8 

CB015 1,5 2,5 350 57 2,36 14,5 7,1 x 21,2 1 2,1 

CB020 2 3,0 360 70 3 20 8,0 x 24,2 1 2,3 

CB025 2,5 3,0 330 99 3,75 27 9,0 x 27,2 1 2,7 

CB030 3 3,0 360 114 4,75 24 7,1 x 21,2 2 3,2 

CB050 5 3,0 340 198 7,5 41 9,0 x 27,2 2 4,4 

CB075 7,5 3,5 350 297 11,25 63 9,0 x 27,2 3 6,2 

CB100 10 3,5 360 396 15 83 9,0 x 27,2 4 7,9 

CB150 15 3,5 370 594 22,5 155 9,0 x 27,2 6 11,4 

CB200 20 3,5 360 x 2 396 x 2 30 235 9,0 x 27,2 8 15,8 

Megjegyzés: A lánc kérésre meghosszabbítható. 

*A kézi láncnak a teher 1 m-nyi emeléséhez szükséges hossza. 

Ezt az eszközt az EN13157 eur·pai szabv§ny §ltal elŖ²rt statikus ®s dinamikus ellenŖrz®ssel tesztelt®k. 

 

Méretek 

Kód 

Terhelési 

korlát 
(t) 

Min.távolság a 

kampók között  
C (mm) 

a  
(mm) 

b  
(mm) 

d  
(mm) 

e  
(mm) 

f  
(mm) 

g  
(mm) 

h  
(mm) 

k  
(mm) 

ǎ 
(mm) 

m  
(mm) 

n  
(mm) 

p  
(mm) 

CB005 0,5 285 158 161 2,5 69 99 27 35,5 12,1 17 77 35 89 

CB010 1 295 162 161 2,5 71 99 29 42,5 16 21,8 93 11 101 

CB015 1,5 350 171 182 2,5 78 112 34 47,5 19,5 26,5 106 47 119 

CB020 2 375 182 202 3 87 125 36 50 21,8 30 116 49 124 

CB025 2,5 420 192 233 3 91 143 40 53 24,3 33,5 127 53 136 

CB030 3 510 171 235 3,1 78 162 42,5 56 27,2 37,5 138 57 148 

CB050 5 600 192 282 3,6 91 194 46,5 63 34,5 47,5 161 67,5 172 

CB075 7,5 770 192 373 4,2 91 253 72,5 85 47,5 63 231 97,5 275 

CB100 10 760 192 438 4,2 111 308 72,5 85 47,5 63 231 97,5 295 

CB150 15 1020 268 492 4,7 119 337 80 100 60 80 275 110 320 

CB200 20 1180 374 746 4,8 187 373 81 110 67 90 301 125 351 

 
Megengedett környezeti feltételek; 

MŤkºd®si hŖm®rs®klet: -40 C̄ és +60 C̄ között 

MŤkºd®si p§ratartalom:  100% 

Nem azbeszt anyag; 

A súrlódólemezek azbesztmentes anyagból készültek. 
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6. MţK¥DTET£S 

6.1 Az emelŖ rendeltet®se 
 

 

Ezt az emelŖt terhek k®zzel tºrt®nŖ f¿ggŖleges emel®s®re ®s leenged®s®re tervezt®k norm§l kºrnyezeti 

felt®telekkel rendelkezŖ munkahelyen. 

Mivel azonban a neh®z terhek kezel®se v§ratlan vesz®lyekkel j§rhat, be kell tartani a ĂBiztons§gi utas²t§sokò c²mŤ 

részben (3.2 fejezet) foglaltakat. 

 

6.2 Biztonságos munkakörnyezet 
 
 
 
A kezelŖnek be kell tartania az al§bbiakat az emelŖ haszn§lata sor§n. 

(1) A kezelŖnek tiszta ®s zavartalan r§l§t§ssal kell rendelkeznie a teljes mozgat§si ter¿letre, mielŖtt megkezdi az 

emelŖ kezel®s®t. Ha ez nem lehets®ges, egy vagy tºbb szem®lynek a kºzelben §llva kell ezt seg²tenie. 

(2) A kezelŖnek ellenŖriznie kell, hogy a teljes mozgatási terület biztonságos-e, mielŖtt megkezdi az emelŖ 

használatát. 

 

6.3 MŤkºdtet®s 
 
 
 
Mindig ¿gyeljen arra, hogy egy l§nc, vezetŖt§rcsa vagy m§s mozg· 

alkatrész ne kapja el a kezét vagy a ruházatát. 

(1) Ćlljon szembe az emelŖ k®zil§nc-kerekes oldalával. 

(2) A teher felemeléséhez húzza meg a kézi láncot az óramutató járásával 

megegyezŖ ir§nyban. 

(3) A teher leengedéséhez húzza meg a kézi láncot az óramutató járásával 

ellentétes irányban. 

(4) Ha a teher leengedése túl hosszú ideig tart, fennáll a fékrendszer 

túlmelegedésének kockázata. Ha ilyen körülmények között tervezi 

haszn§lni az emelŖt, forduljon a KITO c®ghez. 
  

Megjegyzés:  Norm§l mŤkºd®s eset®n a teher emel®sekor a z§r·pecek 

kattanása hallható. 

 

6.4 Az emelŖ t§rol§sa 

 

 

Az emelŖ t§rol§sakor ügyeljen az alábbiakra. 

MINDIG  terheletlen §llapotban t§rolja az emelŖt. 

MINDIG  töröljön le minden piszkot és vizet. 

MINDIG  olajozza meg a l§ncot, a felsŖ szeget, a l§ncszeget ®s a kamp·reteszeket. 

MINDIG  száraz helyen akassza fel. 

MINDIG  ellenŖrizze az emelŖ esetleges rendelleness®geit, ha ¿zemen k²v¿li idŖszakot 

kºvetŖen haszn§lni kezdi, az idŖszakos fel¿lvizsg§lati elj§r§sok szerint (l§sd a 

6.3 fejezetet). 

5-1. ábra: A kézikerék 

elforgatása 

 FIGYELEM! 

 FIGYELEM! 

 VIGYÁZAT! 

 VIGYÁZAT! 

Kézikerék  
[40] 

Kézi lánc  
[48] 

Óramutató 
járásával 
ellentétese
n 

Óramutató  
járásával 

megegyezŖen 



ð 8 ð 

6.5 Opcionális túlterhelés-határoló 
 

 

SOHA  ne szerelje szét és ne próbálja beállítani a túlterhelés-határoló egységet. Ha mégis megkísérli, azzal 

elveszti a garanciát. Keresse fel az Önhöz legközelebbi KITO forgalmazót, ha szervizelni kell az 

emelŖt. 

 

A túlterhelés-határoló eszköz célja, hogy megakadályozza a túlterhelést. Ha a ráakasztott teher nehezebb az elŖre 

beállított értéknél, a kézilánc-kerék tétlenül elfordul. Az eszköz egy súrlódótárcsás tengelykapcsoló-szerkezet, 

amely koncentrikusan fel van szerelve a fogazott hajtótengelyre, a kézilánc-kerék és a mechanikus fék közé. 

 

5-2. ábra ï Túlterhelés-határoló 

 

 
 

 
Megjegyzés:  

A túlterhelés-hat§rol· mŤkºd®sekor az emelŖ maxim§lis terhel®se hozz§vetŖlegesen a n®vleges 

terhelhetŖs®g 1,8-szorosa.  

Ha a túlterhelés-hat§rol· mŤkºd®sbe l®p, csºkkentse a terhel®st a n®vleges terhelhetŖs®gn®l kisebb ®rt®kre.  

EllenŖrizze tov§bb§, hogy a szerkezet, amelyhez a l§ncos emelŖt (®s a darukocsit) rºgz²teni szeretn®, nem 

sérült-e. 

 

Zárópecek 

Dörzstárcsa 

Fogazott 
hajtótengely 

Súrlódólemez 

Racsnis tárcsa 

Rugótányér 

Alátét 

Állítóanya 

BelsŖ menet 

Hasított 
anya 

Ker®kgºrgŖ 

Rugótányér üléke 

Kézikerék 

Tengelykapcsoló-tárcs
a 

 FIGYELEM! 
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7. VIZSGÁLAT 

7.1 Áttekintés 

A vizsg§latnak k®t t²pusa van: a napi ellenŖrz®s, amelyet a kezelŖ hajt v®gre az emelŖ haszn§lata elŖtt, ®s az 

alaposabb idŖszakos fel¿lvizsg§lat, amelyet egy k®pes²tett szervizszakember v®gez, aki rendelkezik az emelŖ 

használatból való kivonásának jogosultságával. 

 

7.2 Napi ellenŖrz®s 

Minden mŤszak elŖtt ellenŖrizze az al§bbiakat: 

 

Elem Vizsgálat módja Teljes²tendŖ hat§r®rt®kek/felt®telek TeendŖ 

1. Adattábla EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Minden inform§ci·nak ®rthetŖnek ®s 

láthatónak kell lennie. 

Cserélje ki az adattáblát. 

2. Kampóreteszek 
(felsŖ/als·) 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

A felsŖ ®s az als· kamp·reteszeknek 

megfelelŖ §llapotban kell lenni¿k. 

Cserélje ki a reteszt vagy a 

kampót. 

3. Kampó EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

A felsŖ ®s az als· kamp· ny²l§sai nem 

lehetnek túl szélesek. 

Cserélje ki a kampót. 

 EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet kopott, deformálódott vagy 

sérült. 

Cserélje ki a kampót. 

 Forgassa el kézzel a 

csuklókat. 

A csuklóknak akadálytalanul el kell 

forogniuk. 

Cserélje ki a kampót. 

4. Tehertartó lánc EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet megcsavarodva. Cserélje ki az eldeformálódott 

láncot. 

 EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet erŖsen rozsd§s vagy korrod§lt. Cserélje ki a tehertartó láncot. 

5. Fék Álljon szembe a kézi 

láncos oldallal, és 

mŤkºdtesse az emelŖt 

terheletlenül. 

A zárópeceknek emeléskor tiszta kattanó 

hangot kell hallatnia. 

Ha a hang nem tiszta, vagy 

nincs is hang, cserélje ki. 

6. Zaj  Hallgassa meg a zajokat. Nem szabad rendellenes hangoknak 

hallatszódnia a kézi lánctól, a teherhordó 

l§nct·l vagy a fogaskerekektŖl. 

Cserélje ki a zajos 

alkatrészeket. 

7. Egyéb EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nincs hiányzó anya és/vagy sasszeg. Cserélje ki az alkatrészeket. 
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7.3 IdŖszakos fel¿lvizsg§lat 

Az idŖszakos fel¿lvizsg§latot az al§bbiakban kºzºlt idŖkºzºnk®nt kell elv®gezni az ismertetett l®p®sek 

végrehajtásával. 

NORMÁL (normál használat):  Félévenkénti felülvizsgálat 

ERŕS (gyakori haszn§lat): Negyedévenkénti felülvizsgálat 

RENDKĉV¦L ERŕS (rendk²v¿l gyakori haszn§lat): Havonkénti felülvizsgálat 
 

 

A z§r·jelben tal§lhat· sz§mok az ĂALKATR£SZLISTAò szerinti §brasz§mok. (L§sd a 27ï32. oldalakat.) 

 

Elem Vizsgálat módja Teljes²tendŖ hat§r®rt®kek/felt®telek TeendŖ 

Jelölések EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

A terhel®si korl§t egy®rtelmŤen jelºlve 

van. 

Helyezze el az adattáblát. 

Kampó [1, 6, 55, 78]  

(felsŖ ®s als·) 

   

1. Kampó nyílásának 

deformációja/ 
megcsavarodása 

M®rje meg a Ăcò ®rt®k®t 

tolómércével vásárláskor. 

Az eredeti alakjához képest nincs 

elformálódva (vásárláskor). 

Cserélje ki a kampót. 

 EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Olyan mértékben lehet megcsavarodva, 

ami szemmel még nem látható. 

Cserélje ki a kampót. 

2. Kopás M®rje meg az Ăaò ®s Ăbò 

értékét tolómércével. 

SOHA ha haszn§lja a kamp·t, ha az Ăaò 

vagy a Ăbò m®ret a norm§l ®rt®k 90%-a alá 

csökken. 

Cserélje ki a kampót. 

    

3. Kampó repedése EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nagyobb sérülés nem megengedett. Cserélje ki a kampót. 

4. Kampó mozgása Forgassa el a kampót. Akadálytalanul el kell forognia. Cserélje ki a kampót. 

 

Terhelési 
korlát 

(t) 

a (mm) b (mm) 

Normál Minimum Normál Minimum 

0,5 17,0 15,3 12,1 10,9 

1 21,8 19,6 16,0 14,4 

1,5 26,5 23,9 19,5 17,6 

2 30,0 27,0 21,8 19,6 

2,5 33,5 30,2 24,3 21,9 

3 37,5 33,8 27,2 24,5 

5 47,5 42,8 34,5 31,1 

7,5 63,0 56,7 47,5 42,8 

10 63,0 56,7 47,5 42,8 

15 80,0 72,0 50,0 45,0 

20 90,0 81,0 56,0 50,4 
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Elem Vizsgálat módja Teljes²tendŖ hat§r®rt®kek/felt®telek TeendŖ 

5. FelsŖ/als· szerelv®ny 

sérülése 

[Ezek szerelvényei: 1, 

6, 55, 78] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehetnek lazák, nem hiányozhatnak 

szegecsek, anyák vagy csavarok. 

Cserélje ki a kampót. 

6. VezetŖt§rcsa forg§sa 

[57, 81] 

Tartsa két kézzel a 

tehertartó láncot, és a lánc 

fel-le mozgatásával 

forgassa meg a 

vezetŖt§rcs§t. 

Akadálytalanul kell forognia. Felülvizsgálat. 

7. Kampóretesz  

[2, 7, 56, 80] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

MegfelelŖ elhelyezked®s ®s akad§lytalan 

mŤkºd®s. 

Cserélje ki a kampóreteszt 

vagy a kampót. 

Tehertartó lánc  
[47, 110] 

   

1. Kopás Mérje meg tolómércével. Mérje meg öt láncszem teljes 

emelked®s®t, ®s ellenŖrizze, hogy a 

maximális hossz nem haladja-e meg az 

al§bbi t§bl§zatban szereplŖ ®rt®ket. 

Cserélje ki a láncot. 

    

2. Rozsda, repedés, 

deformáció 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet rajta egy®rtelmŤ rozsd§sod§s. 

(Szükség szerint olajozza meg.) 

Távolítsa el a rozsdát. 

 EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet megcsavarodva vagy jelentŖs 

mértékben megrepedve. 

Cserélje ki a tehertartó 

láncot. 

Kampó csatlakoztató 
(FelsŖ k®szlet [1,54])  

(Alsó készlet [6, 77])  

   

FelsŖ/als· szerelv®nyek 

ºsszekapcsol§sa felsŖ 

szeggel [4] és 

láncszeggel [8, 106] 

Mérje meg a csatlakozási 

ter¿let furat§tm®rŖj®t k®t, 

egym§sra merŖleges 

irányban. 

Nem lehet eldeformálódva (ha valamelyik 

mért érték 0,5 mm-nél jobban eltér). 

Cserélje ki az alkatrészt. 

Egy 
láncszemnyi  
emelkedés 

Öt láncszem teljes 
emelkedése 

Terhelési 

korlát 

(t) 

Öt láncszem teljes 

emelkedése (mm) 

Teljes²tendŖ 

határérték (mm) 

0,5 75,5 77,7 

1 95,5 98,3 

1,5, 3 106,0 109,1 

2 121,0 124,6 

2,5, 5, 7,5, 

10, 15, 20 
136,0 140,0 
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Elem Vizsgálat módja Teljes²tendŖ hat§r®rt®kek/felt®telek TeendŖ 

MŤkºd®s    

1. Emelés és leengedés Emeljen fel és engedjen 

le egy kºnnyŤ terhet. 

Az emelés vagy a leengedés nem ütközhet 

rendellenes nehézségbe. 

Felülvizsgálat és 

szervizelés. 

2. Fék Emeljen fel és engedjen 

le egy kºnnyŤ terhet. 

GyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy egyik al§bb 

felsorolt probléma sem jelentkezik emelés 

vagy leengedés közben; 

(1) Nem lehet felemelni.  

(2) A teher leesik, ha a kezelŖ elengedi.  

(3) A teher leesik lecsévélés közben.  

(4) A teher lassan csúszik lefelé. 

Felülvizsgálat és 

szervizelés. 

Fék    

(belsŖ szerkezet) Felülvizsgálat és 

ellenŖrz®s. 
  

    

1. Repedés a fék felületén 

[37, 38, 39] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet idegen anyag által okozott 

karcolás vagy kivájás miatti repedés. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

2. Repedés a dörzstárcsán 

[36] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet idegen anyag által okozott 

karcolás vagy kivájás miatti repedés. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

3. Kopás a 

súrlódólemezen [37] 

Mérje meg 

tolómércével. 

Tartson fenn egyenletes vastagságot,  

és a súrlódólemezek nem kophatnak le 

0,5 mm-nél jobban.  

Minden típus esetén:  
Normál vastagság: 3 mm 

Teljes²tendŖ hat§r®rt®k: 2,5 mm 

Cserélje ki az alkatrészt. 

 

 

A oldalsó lemez (11) 

Zárópecek rugója (33) 

Zárópecek (34) 

Rºgz²tŖgyŤrŤ (35) 

Kézikerék (40) 

Alátét (115) 
Kerék megállító eleme (41) 

Sasszeg (43) 
Dörzstárcsa (36) 

Súrlódólemez (37) 

Racsnis tárcsa (38) 

Persely (39) 
(37) 

Kerék megállító elemének szege (42) 
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Elem Vizsgálat módja Teljes²tendŖ hat§r®rt®kek/felt®telek TeendŖ 

4. Súrlódólemez 

síkbelisége [37] 

EllenŖrizze a h®zagot 

egyenes idomszerrel. 

A hézagnak egyenletesnek kell lennie. 

A belsŖ r®sz nem lehet vastagabb a k¿lsŖ 

résznél. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

    

5. Persely kopottsága és 

olajozottsága [39] 

Mérje meg a radiális 

vastagságot (t) 

tolómércével, ill. 

ellenŖrizze az olaj 

jelenlétét. 

A radiális vastagságnak (t) egyenletesnek 

kell lennie. Olajozottnak kell lennie. Lásd az 

alábbi táblázatot. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

 

Persely (39) 

 
t: Radiális vastagság 

  

6. Racsnis tárcsa 

kopottsága és 

rozsdásodása [38] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

A fog kopottsága nem haladhatja meg az 

1,5 mm-t. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

 EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet rozsdás. Cserélje ki az alkatrészt. 

EmelŖrendszer    

1. EmelŖcsiga kopotts§ga 

és deformációja [14] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet jelentŖsebb kop§s, deform§ci· 

vagy sorja a tehertartó lánc érintkezése miatt 

a tehertartó lánc zsebének felületén. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

    

2. Fogaskerék kopottsága 

és repedése [25, 27] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

A fogakon nem lehet komolyabb kopás 

vagy repedés. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

    

 

Súrlódólemez (37) 
(teljes²tendŖ felt®tel) BelsŖ 

K¿lsŖ 

Tehertartó lánc zsebe 

EmelŖcsiga (14) 

2. sz. fogaskerék (27) 

Golyóscsapágy (28) 

Rºgz²tŖgyŤrŤ (26) 

TeherviselŖ fogasker®k (25) 

Terhelési korlát 

(t) 

Normál vastagság: t 

(mm) 

Teljes²tendŖ 

határérték (mm) 

0,5, 1, 1,5, 3 3 2 

2, 2,5, 5, 7,5, 

10, 15, 20 
4 3 
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Elem Vizsgálat módja Teljes²tendŖ hat§r®rt®kek/felt®telek TeendŖ 

3. Kézikerék kopottsága 

és deformációja [40] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet jelentŖsebb kop§s vagy 

deformáció a kézi lánc zsebének felületén. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

  

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

 

Forgassa el, ®s ellenŖrizze, hogy hozz§®r-e 

a borításhoz. 

 

Cserélje ki az alkatrészt. 

Oldalsó lemez [11, 13]    

1. FelsŖ furat 

deformációja 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

A furat nem lehet ovális. Cserélje ki az alkatrészt. 

2. Távtartócsavar 

befogásának lazasága 

Ütögesse meg. Nem lehet laza. Cserélje ki az oldalsó 

lemezt. 

Egyéb    

1. Lehúzó deformációja 

[21] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet nagy zúzódás vagy sérülés a 

lehúzó csúcsán. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

2. VezetŖgºrgŖ reped®se 

[20] 

EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Könnyen el kell forognia. Cserélje ki az alkatrészt. 

 EllenŖrizze 

szemrevételezéssel. 

Nem lehet rajta komolyabb deformáció. Cserélje ki az alkatrészt. 

 

FelsŖ kamp· (1) 

Távtartócsavar 

A oldalsó lemez 
(11) 

B oldalsó lemez (13) 

FelsŖ furat 
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8. KARBANTARTÁS és tárolás 
 

 

(1) SOHA ne v®gezzen karbantart§st az emelŖn, mikºzben teher van r§ f¿ggesztve. 

(2) Karbantart§s elŖtt helyezze a kºvetkezŖ c²mk®t az emelŖre: 

[ĂVESZ£LY!ò: SOHA NE MţK¥DTESSEN JAVĉTĆS ALATT ĆLLč BERENDEZ£ST!] 

(3) A karbantartást csak képesített szervizszakember végezheti. 

(4) Miut§n karbantart§st v®gzett az emelŖn, MINDIG tesztelje a terhel®si korl§ttal, mielŖtt ism®t ¿zembe helyezi. 

(5) Alkatr®sz cser®jekor kiz§r·lag a ĂKITO l§ncos emelŖ M3CB modellj®hezò k®sz¿lt eredeti alkatr®szeket 

használjon. 

 

 

MINDIG jelezze ĂELLENŕRZ£Sò c²mk®vel, hogy vizsg§latot v®gez. 

MINDIG viseljen v®dŖfelszerel®st, p®ld§ul v®dŖszem¿veget ®s -kesztyŤt, a munka jelleg®tŖl f¿ggŖen. 

MINDIG ügyeljen a munkamódszerre, a munkafolyamatra és a munka közbeni testtartásra. 

MINDIG távolítsa el a berendezésre került vagy a padlóra ömlött olajat és zsírt. 

MINDIG tartsa tisztán a munkaterületet a berendezés szétszerelésekor. 

MINDIG ¿gyeljen arra, hogy egy l§nc, vezetŖt§rcsa vagy m§s mozg· alkatr®sz ne kapja el a kez®t vagy a 

ruházatát. 

 

Ápolás 

- A l§ncos emelŖt sz§ll²t§skor ne vonszolja ®s ne dobja el. 

- Soha ne olajozza be a f®kez®st v®gzŖ alkatr®szt. 

- Tºrºlje le az emelŖrŖl a port ®s a nedvess®get, ®s olajozza be a kamp· nyak§t ®s a tehertart· l§ncot. 

Tárolás 

- Ha éppen nem használja, gondoskodjon róla, hogy ne akadályozzon más munkákat. 

- T§rolja az emelŖt megfelelŖ sz§raz belt®ri helyen; vegye figyelembe az emelŖ tºmeg®t ®s m®ret®t. 

- K¿lt®ri telep²t®s eset®n takarja le esŖ ellen az emelŖt, vagy t§rolja esŖtŖl v®dett helyen. 

- MielŖtt elteszi az emelŖt, a kamp· leenged®s®hez h¼zza meg a k®zi l§ncot kºr¿lbel¿l 10 cm-rel, és feltétlenül 

oldja ki a féket. 

 

8.1 Kenés 
 
8.1.1 Fogaskerekek zsírzása 

Csavarja ki a kézilánc-ker®k szemkºzti oldal§n l®vŖ any§kat (31), majd vegye le a rug·s alátéteket (32) és a 

fogaskerékházat (29). Az éves felülvizsgálat során távolítsa el a használt zsírt, és kenjen a fogaskerekekre új 

zsírt (szabvány szerinti zsírt
(1)

). 

 

A normál zsír a -40 C̄ és +60 C̄ kºzºtti hŖm®rs®klet-tartományban használható. 

Ha az emelŖt -40 C̄ alatti vagy +60 C̄ feletti hŖm®rs®kleten haszn§lja, forduljon a KITO c®ghez vagy 

hivatalos forgalmaz·j§hoz, mivel elŖfordulhat, hogy egyes alkatr®szeket m·dos²tani kell. 

Megjegyzés:
 (1)

 Ajánlott márka: SHELL Albania 3. vagy kalciumszappan alapú zsír, amely megfelel az 

NLGI (National Lubricating Grease Institute ï Nemzeti KenŖzs²r Int®zet)/3. elŖ²r§sainak. 

 FIGYELEM! 

 VIGYÁZAT! 
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8.1.2 Tehertartó lánc 

 

 

A tehertart· l§ncot tiszt§n ®s megfelelŖen kent §llapotban kell tartani, ellenkezŖ esetben a gy§rt· garanci§ja 

elvész. 

MINDIG kenje meg hetente a tehertartó láncot, vagy ha az üzemeltetés jellege indokolja, ennél gyakrabban. 

MINDIG kenje a szokásosnál gyakrabban, ha korrozív környezetben használja.
(2)

 

MINDIG az ISO VG46 vagy 68 elŖ²r§sainak megfelelŖ g®polajat haszn§ljon. 

 

Megjegyzés: 
(2)  

A KITO-nál opcionálisan korrózióálló lánc is kapható. 

A KITO norm§l ®s korr·zi·§ll· l§nc§val kapcsolatban ®rdeklŖdjºn a KITO c®gn®l 

vagy annak hivatalos forgalmazóinál. 

8.2 Felülvizsgálat, összeszerelés és beállítás 
 
8.2.1 Felülvizsgálat 

A z§r·jelben tal§lhat· sz§mok az ĂALKATR£SZLISTAò szerinti §brasz§mok. (L§sd a 27ï32. oldalakat.) 

Az emelŖ sz®t- ®s ºsszeszerel®s®hez k®sz²tse elŖ a kºvetkezŖ szersz§mokat: 

- K¿lsŖ rºgz²tŖgyŤrŤ-fogó 

- BelsŖ rºgz²tŖgyŤrŤ-fogó 

- 10 mm-es, 12 mm-es, 13 mm-es, 14 mm-es, 17 mm-es, 19 mm-es csavarkulcs 

- Fogó 

- MŤanyag kalap§cs 

 

Felülvizsgálati eljárások Megjegyzések 

1. Ćll²tsa az emelŖt a ker®kbor²t§ssal felfel®.  

2. Csavarja ki a ker®kbor²t§st [44] rºgz²tŖ h§rom any§t [45] (a rug·s al§t®tekkel [46] 

együtt), ®s vegye le a ker®kbor²t§st az A oldals· lemezrŖl [11]. 

 

3. Vegye le a k®zi l§ncot [48] a k®ziker®krŖl [40].  

4. H¼zza ki a sasszeget [43] a ker®k meg§ll²t· elem®nek szeg®bŖl [42], majd t§vol²tsa el a 

kerék megállító elemének szegét és a kerék megállító elemét [41] a fogazott 

hajt·tengelyrŖl [17]. 

 

5. A kézikerék óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával szerelje le a kézikereket 

[40] a fogazott hajt·tengelyrŖl [17]. 

Ha a kézikerék túl szoros ahhoz, 

hogy kézzel elforgassa, tegye 

vissza a kézi láncot a kézikerékre, 

®s h¼zza erŖsen lefel®. Ezzel 

kioldja a féket. 

  

 FIGYELEM! 
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Felülvizsgálati eljárások Megjegyzések 

6. Szerelje le a két súrlódólemezt [37], a racsnis tárcsát [38] és a perselyt [39] a 

dörzstárcsáról [36]. 

 

7. Az ujjaival tartsa meg a fogazott hajtótengely végét, és az óramutató járásával ellentétes 

ir§nyban elforgatva csavarja le a dºrzst§rcs§t [36] a fogazott hajt·tengelyrŖl [17]. 

 

8. Szerelje le a rºgz²tŖgyŤrŤt [35] a z§r·pecek szeg®rŖl (az A oldals· lemezen), majd 

vegye le a zárópecket [34] és a zárópecek A és B rugóját [33]. 

 

 

9. <7,5 t és kisebb típusok esetén> 

H¼zza ki a sasszeget [24] a meg§ll²t· elem szeg®bŖl [23], ®s szerelje le a tehertart· 

láncot  

[47] és a megállító elem szegét a horgonyról [22]. 

<10 t és nagyobb típusok esetén> 

H¼zza ki a sasszeget [52] a z§r·szegbŖl [51], ®s szerelje le a tehertart· l§ncot [47] ®s a 

zárószeget. 

Csavarja ki a meg§ll²t· elemeket [114] rºgz²tŖ k®t imbuszcsavart (a rug·s al§t®tekkel 

együtt), és szerelje le a megállító elemeket. 

 

10. A tehertartó láncot az alsó kampó felé húzva távolítsa el a tehertartó láncot [47] az 

emelŖcsig§r·l [14]. 

 

11. Vegye ki a sasszeget [5] a felsŖ szegbŖl [4], majd t§vol²tsa el a felsŖ szeget ®s a felsŖ 

kamp·t [1] az A ®s a B oldals· lemezbŖl [11, ill. 13]. 

 

12. Állítsa az emelŖt a fogasker®kh§z (vagy az adatt§bla) oldal§val felfel®.  

13. Csavarja ki a fogasker®kh§zat [29] rºgz²tŖ h§rom any§t [31] (a rug·s al§t®tekkel [32] 

egy¿tt), t§vol²tsa el a fogasker®kh§zat a B oldals· lemezrŖl [13], ®s vegye ki a 

golyóscsapágyakat [28] a fogaskerékházból. 

 

14. Szerelje le a két 2. sz. fogaskereket [27] (a 0,5 t típus esetén csak egy van) a B oldalsó 

lemezrŖl [13]. 

 

15. Szerelje le a rºgz²tŖgyŤrŤt [26] az emelŖcsig§r·l [14], majd a teherviselŖ fogaskereket 

[25] az emelŖcsig§r·l. 

 

16. T§vol²tsa el a B oldals· lemezt [13] az A oldals· lemezrŖl [11], majd vegye ki a 

goly·scsap§gyat [16] a B oldals· lemezbŖl. 

 

17. Szerelje le a vezetŖgºrgŖket [20], az emelŖcsig§t (amely a fogazott hajt·tengelyhez 

[17] csatlakozik), a lehúzót [21] és a horgonyt [22] (10 t és nagyobb típusok esetén: 

keresztvezetŖt [53]) az A oldals· lemezrŖl [11], majd vegye ki a goly·scsap§gyat [15] 

az A oldals· lemezbŖl. 

 

18. Vegye ki a rºgz²tŖgyŤrŤt [19] az emelŖcsig§b·l [14].  

19. Szerelje le a fogazott hajtótengelyt [17] ®s a gºrgŖscsap§gyat [18] az emelŖcsig§r·l 

[14]. 

Tartsa meg k®zzel az emelŖcsig§t, 

és szerelje ki a csapágyat; ehhez 

ütögesse meg a fogazott 

hajtótengelyt egy fakalapáccsal. 

20. Húzza ki a sasszeget [10] a hasított anyából [9], és távolítsa el a hasított anyát és a 

láncszeget az alsó kampóról [6]. 
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8.2.2 Összeszerelés és beállítás 

Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

1. Zs²rozza meg a gºrgŖscsap§gy [18] gºrgŖit, helyezze be a fogazott 

hajt·tengelyt [17] (a f®kcsavar felŖl) a gºrgŖscsap§gyba, majd helyezze be 

Ŗket egy¿tt az emelŖcsig§ba [14]. Rºgz²tse Ŗket egy rºgz²tŖgyŤrŤvel [19]. 

 

 

  

A gºrgŖscsap§gy k¿lsŖ oldal§n l®vŖ ny²lnak* a 

fogazott hajtótengely oldala felé kell néznie. A 

behelyezéskor használjon csavarhúzót a 

csapágyhoz, és ütögesse meg egy fakalapáccsal. 

Mindig gyŖzŖdjºn meg a rºgz²tŖgyŤrŤ megfelelŖ 

illeszked®s®rŖl. 

2. Fogja az A oldalsó lemezt [11] a fékburkolattal lefelé, és helyezze be a 

goly·scsap§gyat [15] (a felsŖ oldal§n egy rºgz²tŖgyŤrŤvel) az A oldals· 

lemezbe. Zsírozza meg a golyóscsapágy jelzett golyóit az A oldalsó 

lemezben. 

 

3. Helyezze be az emelŖcsig§t [14] az evolvens fogaz§s (fogazott hajt·tengely) 

oldalának egy részével felfelé a golyóscsapágyba [15]. Helyezze be a 

lehúzót [21] is. 

 

 

  

 

4. <7,5 t és kisebb típusok esetén> 

Helyezze a vezetŖgºrgŖket [20] ®s a horgonyt [22] az A oldals· lemezre 

[11]. 
<10 t és nagyobb típusok esetén> 

 

Helyezze a vezetŖgºrgŖket [20] ®s a keresztvezetŖt [53] az A oldals· 

lemezre [11]. 

Helyezze el a keresztvezetŖt ¼gy, hogy a 

hosszabb kar illeszkedjen az A oldalsó lemezhez. 

 

EmelŖcsiga [14] 

Fogazott hajtótengely [17] 

Nyíl* 

GºrgŖscsap§gy [18] 

Rºgz²tŖgyŤrŤ [19] 

A oldalsó lemez [11] 

Fogazott 
hajtótengely [17] 

Lehúzó [21] 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

5. Zsírozza meg a golyóscsapágy [16] golyóit. 

Helyezze a rºgz²tŖgyŤrŤ oldal§val lefel® az emelŖcsiga [14] tengely®re. 

 

 

Ami az emelŖcsiga goly·scsap§gy§t illeti, 

bizonyosodjon meg arr·l, hogy a rºgz²tŖgyŤrŤ az 

emelŖcsiga tehertart· l§nc felŖli oldal§n van. 

6. Kapcsolja össze a B oldalsó lemezt [13] az A oldalsó lemezzel [11]. Ha nehezen tudja összekapcsolni, ütögesse meg 

Ŗket egy fakalap§ccsal. ¦gyeljen r§, hogy a 

leh¼z·, a vezetŖgºrgŖ ®s a horgony ne essen le. 

7. Kapcsolja ºssze a teherviselŖ fogaskereket [25] az emelŖcsiga [14] evolvens 

fogaz§s§val, ®s rºgz²tse azt egy rºgz²tŖgyŤrŤvel [26]. 

MINDIG bizonyosodjon meg arról, hogy a 

rºgz²tŖgyŤrŤ a horony legaljára került. 

8. Zs²rozza meg a k®t 2. sz. fogaskereket [27], a teherviselŖ fogaskereket [25] 

®s a fogazott hajt·tengelyt [17]. Helyezze be Ŗket a B oldals· lemez [13] 

osztatlan csap§gy§ba (az A csap§gyba). A fogaskerekeken l®vŖ O ®s V 

betŤnek egym§s fel® kell néznie, ahogy az a lenti ábrán látható. Ne felejtse 

el bezs²rozni a kiemelkedŖ r®szeket a 2. sz. fogasker®k mindk®t oldal§n. 

A 0,5 t típus esetén nem kell beigazítani a 

betŤket, mert ez a t²pus csak egy 2. sz. 

fogaskerékkel rendelkezik. 

 

 

 

A oldalsó lemez [11] 

VezetŖgºrgŖ 
[20] 

Fogazott 
hajtótengely 
[17] 

Golyóscsapágy 
[16] 

Lehúzó [21] 

VezetŖgºrgŖ 
[20] 

Keresztveze
tŖ [53] (10 t 
és nagyobb 
típusok 
esetén) 

(7,5 t és kisebb 
típusok esetén) 
Horgony [22] 
 

EmelŖcsiga [14] 

B oldalsó lemez [13] 

Fogazott 
hajtótengely [17] 

2. sz. 
fogaskerék [27] 

2. sz. 
fogaskerék [27] 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

 9. Zsírozza meg a golyóscsapágy [28] golyóit, és helyezze be a 

rºgz²tŖgyŤrŤvel lefel® a fogazott hajt·tengely [17] v®g®be. 

 

10. Illessze a fogasker®kh§zat [29] a B oldals· lemezhez [13], ®s rºgz²tse Ŗket 

a három rugós alátéttel [32] és az anyákkal [31]. 

 

11. Helyezze a felsŖ kamp·t [1] az A oldals· lemez [11] és a B oldalsó 

lemez [13] kºz®. Ezut§n helyezze be a felsŖ szeget [4], és rögzítse a 

sasszeggel [5]. 

MINDIG hajl²tsa meg erŖsen a sasszeget, miut§n 
behelyezte a felsŖ szegbe. 

 
 

 

 

12. Állítsa a kézikerék [40] oldalával felfelé.  

 

FelsŖ kamp· [1] 

FelsŖ szeg [4] 

A oldalsó lemez [11] 

Sasszeg [5] 



ð 21 ð 

 

Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

13. A fogazott hajt·tengely [17] ·ramutat· j§r§s§val megegyezŖ ir§nyba 

forgat§s§val fŤzze §t a tehertart· l§ncot [47] a bal oldali (az als· kampó 

oldal§n l®vŖ) vezetŖgºrgŖ [20] ®s az emelŖcsiga [14] kºzºtti ny²l§son. 

 

Vegye ki az álló láncszem hegesztett részét, és 

fŤzze §t az emelŖcsig§n. H¼zza ki a jobb oldali 

vezetŖgºrgŖ (terheletlen oldal) ®s az emelŖcsiga 

között. 

 10 t és nagyobb típusok esetén vezesse át a lánc terheletlen végét a 

keresztvezetŖn [53]. 

Javasoljuk, hogy ennél az eljárásnál úgy 

helyezze el az egységet, hogy az A oldalsó lemez 

[11] balra, a B oldalsó lemez [13] pedig jobbra 

nézzen. 

  

 

  

 

VezetŖgºrgŖ [20] 

Horgony [22] 
(7,5 t és kisebb 
típusok esetén) 

EmelŖcsiga 
[14] 

Tehertartó lánc 
[47] 

Az alsó kampóhoz 

Terheletlen oldal 

KeresztvezetŖ [53] 
(csak 10 t és 
nagyobb típusok 
esetén) 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

14. <7,5 t és kisebb típusok esetén> 

H¼zza ki a tehertart· l§nc [47] v®g®t a jobb oldali vezetŖgºrgŖ [20] ®s az 

emelŖcsiga [14] (terheletlen oldal) kºzºtt, ®s helyezze be a horgonyba [22]. 

Helyezze be a megállító elem szegét [23], és rögzítse egy sasszeggel [24]. 

 

GyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a tehertart· l§nc 

nincs megcsavarodva, és a megállító elem 

szeg®ben l®vŖ sasszeg teljesen meghajlott. 

 

 

<10 t és kisebb típusok esetén> 

Csatlakoztassa a tehertartó lánc [47] terheletlen végét a zárószeghez [51], 

amelyet a fogaskerékház [29] oldaláról kell behelyezni. Egy sasszeggel [52] 

rögzítse a zárószeget. Rögzítsen megállító elemeket [114] a tehertartó lánc 

terheletlen v®g®tŖl sz§m²tott kilencedik l§ncszemhez imbuszcsavarokkal ®s rug·s 

alátétekkel. 

 

Az egyik megállító elem menetes oldalának a 

másik megállító elem nem menetes oldala felé 

kell néznie. Az imbuszcsavart a nem menetes 

oldal felŖl kell behelyezni. 

 

 

 

Horgony [22] 

Az alsó kampóhoz 

Terheletlen oldal 

Sasszeg [24] 
 

Megállító elem 
szege [23] 
 

Megállító elem 
[114] 

Terheletlen oldal 

Sasszeg [52] 

Zárószeg 
[51] 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

15. Kenje meg gépolajjal a zárópecek szegét (az A oldalsó lemezben [11]), és 

kapcsolja hozzá a zárópecek A, B [33] rugóját, ill. a zárópecket [34]. 

Rºgz²tse Ŗket egy rºgz²tŖgyŤrŤvel [35]. 

EllenŖrizze, hogy a z§r·pecek rug·ja 

hozzáér-e a zárópecekhez, és hogy a 

rºgz²tŖgyŤrŤ a horony legalj§ra ker¿lt-e. 

 

16. Helyezze a dörzstárcsát [36] a fogazott hajtótengelyre [17] (és közben 

fordítsa el a zárópecket [34] az óramutató járásával ellentétes irányba). 

 

 

17. Tºrºljºn le minden szennyezŖd®st a dºrzst§rcs§r·l [36], a s¼rl·d·lemezekrŖl 

[37] és a racsnis t§rcsa [38] mindk®t oldal§r·l, ®s ellenŖrizze, hogy kellŖ 

mennyis®gŤ olaj van-e a perselyen [39] (az olajat tartalmazó perselyen). 

Ezután helyezze a súrlódólemezt, a perselyt, a racsnis tárcsát és a 

súrlódólemezt a dörzstárcsára. (Bizonyosodjon meg arról, hogy a zárópecek 

megfelelŖen ºsszekapcsol·dik a racsnis t§rcs§val.) 

 

 

 

 

 

SOHA ne olajozza meg, mert a f®k Ăsz§raz 

t²pus¼ò. Alaposan tºrºlje le az ºsszes olajat ®s 

szennyezŖd®st a f®krŖl. A racsnis t§rcsa 

fogaskerekének a zárópecek felé kell állnia. 

EllenkezŖ esetben a k®zikereket nem lehet 

k®sŖbb felszerelni. 

Amennyiben a persely nem tartalmaz olajat, 

merítse turbinalolajba egy napig. Az olaj 

letörlése nélkül szerelje be.  

Bizonyosodjon meg arról, hogy a zárópecek 

megfelelŖen ºsszekapcsol·dik a racsnis 

tárcsával. 

18. Tºrºlje le a szennyezŖd®st a k®ziker®krŖl [40], ®s kenje meg g®polajjal a 

menetes részét. Csavarja be teljesen a fogazott hajtótengelybe [17]. 

 

19. Helyezze a kerék megállító elemét [41] a fogazott hajtótengely [17] végére, 

illessze be a kerék megállító elemének szegét [42], és rögzítse egy sasszeggel 

[43]. 

MINDIG hajl²tsa meg erŖsen a sasszeget, 

miután behelyezte a kerék megállító elemének 

szegébe. 

 

Zárópecek [34] 

Rºgz²tŖgyŤrŤ [35] 

Racsnis 
tárcsa [38] 

Persely [39] 

Súrlódólemez [37] 

Zárópecek rugója [33] 

 FIGYELEM! 
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Összeszerelési eljárások Megjegyzések 

20. Helyezze rá a kézi láncot [48] a kézikerékre [40].  

 

 

21. Illessze a ker®kbor²t§st [44] az A oldals· lemezhez [11], ®s rºgz²tse Ŗket a 

rugós alátétekkel [45] és az anyákkal [46]. 

 

22. Helyezze a tehertartó lánc [47] másik végét az alsó kampóba [6], és rögzítse 

Ŗket a l§ncszeggel [8], a hasított anyával [9] és a sasszeggel [10]. 

MINDIG hajl²tsa meg erŖsen a sasszeget. 

 

 

 

Kézikerék [40] 

Kézi lánc [48] 

Tehertartó lánc [47] 

Láncszeg [8] 

Hasított anya [9] 

Alsó kampó [6] 

Sasszeg [10] 



ð 25 ð 

9. HIBAKERESÉS 
 

Helyzet Ok Magyarázat TeendŖ 

Hallható a zárópecek 

kattanó hangja, de 

nem emeli meg a 

terhet. 

Kopott 

súrlódólemezek 

Ha gyakran használja, de nem végez 

rendszeres karbantartást, a súrlódólemezek 

elkopnak. Ezáltal rés keletkezik a 

dörzstárcsa, a persely és a kézikerék 

között, ami miatt a fék megcsúszhat. 

Szerelje szét és cserélje 

ki a súrlódólemezeket 

és a perselyt. 

Egyáltalán nem 

hallható hang a 

zárópecektŖl, ®s nem 

is emeli meg a terhet. 

A zárópecket  

nem megfelelŖen 

szerelték össze. 

Ha a z§r·pecek nem megfelelŖ  

irányba néz, vagy más okból hibás az 

összeszerelés, akkor nem kapcsolódik 

össze rendesen a racsnis tárcsával. 

Szerelje szét, majd 

szerelje össze 

megfelelŖen az 

alkatrészeket. 

A zárópecek nem 

egyenletesen 

mozog. 

Ha nem végez rendszeres karbantartást, a 

szennyezŖd®s hozz§ragad a z§r·pecken ®s 

a z§r·pecek tengely®n l®vŖ zs²rhoz. A 

mozgás lelassul, és a zárópecek kiakadt 

helyzetben beragad. 

Lásd fent. 

A lánc emeléskor 

szorul, terhelés nélkül 

is. (Olykor sípoló 

hang hallható.) 

Kopott 

fogaskerék-fog. 

 

Ha nem végez rendszeres karbantartást, a 

zs²rz§st ig®nylŖ alkatr®szek kisz§radnak, 

ami kopáshoz, károsodáshoz és a 

fogaskerekek nem megfelelŖ 

kapcsolódásához vezet. 

Szerelje szét és 

cserélje ki a fogazott 

hajtótengelyt, a 2. sz. 

fogaskereket, a 

teherviselŖ 

fogaskereket, a 

fogaskerékházat, a B 

oldalsó lemezt és a 

golyóscsapágyat. 

Kopott vagy sérült 

csapágy. 

Nem megfelelŖ a 

leengedés, vagy a 

lánc erŖsen szorul 

leengedéskor. 

T¼l erŖsen z§r a 

fék. 

A munka közbeni rázkódás miatt, vagy 

mert a terhet hosszú ideig felfüggesztve 

hagyja, a fék megszorul. 

A kézi láncot 

megr§ntva erŖvel 

szabadítsa ki a féket. 

Rozsdás a fék. Ha nem végez rendszeres karbantartást, 

rozsd§sod§s kezdŖdhet. 

Szerelje szét és cserélje 

ki az alkatrészeket, 

amennyiben szükséges. 

Az emelŖ ledobja a 

terhet az azonnali 

leengedés 

indításakor. 

A fékezési felület 

szennyezett. 

Összeszereléskor le kell törölni a 

szennyezŖd®seket a f®kez®si fel¿letrŖl. 

Szerelje szét és cserélje 

ki az alkatrészeket, 

amennyiben szükséges. 

A fékezési felület 

olajos. 

Mivel sz§raz t²pus¼ f®krŖl van sz·, a 

f®kez®si fel¿let nem szennyezŖdhet zs²rral 

és gépolajjal. 

Szerelje szét, majd 

szerelje össze az 

alkatrészeket. Ne 

olajozza és ne 

zsírozza be a fékezési 

felületet vagy a 

súrlódólemezeket. 

A teher megcsúszik. A fékezési felület 

olajos. 

Lásd fent. Lásd fent. 

A fékezési felület 

szennyezett. 

Összeszereléskor le kell törölni a 

szennyezŖd®seket a f®kez®si fel¿letrŖl. 

Szerelje szét, majd 

szerelje össze 

megfelelŖen az 

alkatrészeket. 
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10. GARANCIA 
A KITO Corporation (ĂKITOò) meghosszabb²tja az al§bbi garanci§t az eredeti v§s§rl· (ĂV§s§rl·ò) sz§m§ra 

a ĂKITOò §ltal gy§rtott ¼j term®kek (KITO term®kei) eset®ben. 

 

1) A KIT O garantálja, hogy a KITO termékei a szállításkor mentesek a kivitelezési és/vagy anyaghibáktól 

(norm§l haszn§lat ®s szerviz eset®n), ®s a ĂKITOò saj§t dºnt®se alapj§n t®r²t®smentesen megjav²t vagy 

kicserél minden alkatrészt vagy elemet, amely bizonyíthatóan ilyen hibát tartalmaz, amennyiben e 

garancia ®rtelm®ben a hib§val kapcsolatos ig®nyt ²r§sban, a felfedez®st kºvetŖen azonnal bejelentik, ®s 

(b§rmely esetben) a KITO term®k®nek ĂV§s§rl·ò §ltali megv§s§rl§sa ·ta egy (1) ®v m®g nem telt el, 

továbbá ha a hib§s alkatr®szt vagy elemet a ĂKITOò vagy felhatalmazott ¿gynºke §ltali megvizsg§l§s 

c®lj§b·l megŖrzik, illetve a ĂKITOò k®r®s®re a KITO gy§r§ba vagy felhatalmazott szervizkºzpontj§ba 

visszaküldik. 

 

2) A KITO nem vállal garanciát a más gyártóktól származó term®kek alkatr®szeire. A ĂKITOò azonban a 

lehets®ges m®rt®kig megfelelŖ garanci§t rendel ezekhez a gy§rt·khoz a ĂV§s§rl·ò eset®ben. 

 

3) A fenti (1)-es pontban eml²tett jav²t§s ®s csere kiv®tel®vel (amely a ĂKITOò kiz§r·lagos kºtelezetts®ge 

és a vásárló kiz§r·lagos jogorvoslata e garancia ®rtelm®ben) a ĂKITOò nem v§llal felelŖss®get a KITO 

term®keinek megv§s§rl§s§b·l ®s haszn§lat§b·l eredŖ tov§bbi ig®nyek®rt, f¿ggetlen¿l att·l, hogy a 

ĂV§s§rl·ò ig®ny®nek alapja szerzŖd®sszeg®si, k§rokoz§si vagy m§s jellegŤ (beleértve a közvetlen, 

közvetett, véletlen és következményi károkkal kapcsolatos igényeket). 

 

4) Ez a garancia annak függvénye, hogy a KITO termékeinek üzembe helyezése, karbantartása és 

haszn§lata a ĂKITOò utas²t§sai szerint k®sz¿lt felhaszn§l·i k®zikºnyvnek megfelelŖ-e. Ez a garancia 

nem vonatkozik a KITO azon term®keire, amelyeket hanyagul, nem rendeltet®sszerŤen, szab§lytalanul 

vagy helytelen¿l haszn§ltak, illetve amelyekhez nem megfelelŖ alkatr®szeket alkalmaztak, tov§bb§ a 

beillesztést vagy a karbantart§st nem megfelelŖen v®gezt®k el.  

 

5) A ĂKITOò nem felelŖs a sz§ll²t§sb·l, a hosszan tart· vagy nem megfelelŖ t§rol§sb·l, illetve a KITO 

term®keinek norm§l elhaszn§l·d§s§b·l eredŖ, a mŤkºd®si idŖ kies®s®ben jelentkezŖ vesztes®gek®rt ®s 

károkért.  

 

6) Ez a garancia nem vonatkozik a KITO azon term®keire, amelyeket nem a ĂKITOò §ltal sz§ll²tott vagy 

j·v§hagyott alkatr®szekkel, ºsszetevŖkkel vagy elemekkel szereltek vagy jav²tottak, illetve amelyeket 

módosítottak. 

 

EZ A GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN MÁS (KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT) GARANCIÁT, 

BELE£RTVE, DE NEM KORLĆTOZVA AZ £RT£KESĉTHETŕS£GRE VAGY EGY ADOTT C£LRA 

VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁRA. 

 

 



ð 27 ð 

11. ALKATRÉSZLISTA 
Cserealkatrész rendelésekor adja meg a terhelési korlátot, az ábra számát, az alkatrész számát, az alkatrész 

nevét és mennyiségét. 

 

 



ð 28 ð 

3 t és nagyobb típusok további alkatrészei 

 

 

  

 

 

 

* A 10 t modell l§ncszege a felsŖ csatlakoztat·n található, 

segítségével csatlakoztatható a tehertartó lánc. 

71/2 ï 15 t 3 t�í 5 t 

20 t 












