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Do Detatll
‘ \‘\
. /’/m\\‘ \ GroBe ER2-C
N < \\ g Tragfohigkelt 250kg
e - PEN i Anheben 3m
DN | 160 LastkettengroBe 6.0 x 1
| Min-Bauhohe : C 370mn
! lil Phase - Voltspannung Siehe Tabelle links
! ! Motor leistung
| | - Elnscha ltdauer 0.9kW - 40/207%ED « 3m
‘ }i} - Klassifizierung
| | F.HUB :
| ot 15.7~2.6m/min
é | ‘!‘ Hub ?SKCW{ voreingeste LIt
D ‘ “‘ - Inalgret F HUR .
f% ! i cincte L lbar 15.7~1.3m/min
1i1 Steverkabel : L 2.5m
ik Lange der Zuleitung -m
\‘\
i poetgd s Kettapbena iers 490
} Eigengewicht 36kg
:! | Betriebsspannung Phase einstellbor
| 50Hz
‘ 5 230V
400,415V
Lo Anerkannt | Uberpruft | Entwurf | Bezelchnung
Q9 a
N ISHIKAWA | HATANO HAG THARA EL@RTPOK@J[JEQQZUQ der ER2-Baurelihe
09.03.37 | 09.03.31 |09.03.31
Kenn-Nr. ER2003 I H MaBstab W/WO
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