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Do Detatll
‘ \‘\
. /N\\‘ \ GroBe ER2-C
\ <§§j \;\ | Tragfahigkeit 500kg
S s BEN ; Anheben 3m
S~ | 160 LastkettengraBe 6.0 x 1
i Min.Bauhohe : C 370mm
! lil Phase - Voltspannung Siehe Tabelle links
! | Motor leistung
| | - Elnscha ltdauer 0.9kW - 40/207ED + 3m
| w: - Klassif izierung
| | F.HUB :
! ot 8.5~1.4m/min
é | ‘!‘ Hub ?SKCW{ voreingestel [t
o) | i -Indigkel FHUB ]
= ! i einstellbar 8.5~0.7m/min
T
1i1 Steverkabel : L 2.5m
ik Ldange der Zuleitung -
\‘\
! Abstand des Kettenbehalt
! von Oberhoken : D 490mn
! : Eigengewicht 36kg
:!: Betriebsspannung Phase einstellbor
| 50Hz
‘ 230V
400,415V
Lo Anerkannt | Uberpruft | Entwurf | Bezelchnung
3 TSHIKAWA | HATANO | HAGIHARA Elektrokettenzug der ER2-Baureihe
09.03.311 09.03.31 | 09.03.31
Kenn-Nr. ER2005IS MaBstab W/WO

e CERR

eicrene) ER20051SEFHPO02
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