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G Detail
B Groke ER2-E
e it 184 225 Tragfihigkeit 16t
18 B-55 Anheben 3m
| Lastkettengro&e #102 x 1
= \ | MinBauhdhe : C S05mm
’ 3 Inl
I = . @_ L | = ~ Phase - Voltspannung Siehe Tabelle links
= — | T Motortelstung | [ Heben 18KW/40/20/ED/2m
= i Einschaltdaver -
' Kos ’ ngvers,mng 0.4kW/27/134ED
/ b &2{
/ ! o wyglngestellt 33+0.9m/nin
b 4 | J ) . - _1'___ — = § Hubgeschw
o o / i . o -indigkeit FHUB
/ ! )= einstellbar 3.3-0:4n/vin
= 1 —l J
' foe 24~4n/nin
J,x ] Fahraeschw voreingestellt
| e -indigkeit .
TN T
h é ' ) Steuerkabel : L 2.5n
N
N> 7 ial Version Ldnge der Zuleitung -m
Please cdntact W .go detailed information M
- el R 630
!378 138 Triigers + D
—
E Kleinster Kurvenradius 8 mm
561 | Flanschbreite : B 205 bis 305mm
| Maximole Al o
= ; Breite des Fohrwerkes | G 7i4mn
E i Eigengewicht 112kg
= i Das Fahrwerk kann sowohl auf geneigte als auch
i gerade Trdger installiert werden.
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Betriebsspannung Phase %
3 230V
@) 400,415V
h %
X Anerkannt| xberpréft| Entwurf | Bezeichnung
N\, Elektrokettenzug der ER2M-Baureihe
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O
~ 100122 | 10022 [10.01.22
ket ERPMO16IS-IS atstobl {/1()
IO CORR zechere| R19753 Datum
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